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CONDITIONNEMENT :
Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs

CONSERVATION ET GARANTIE :

- 6 mois a partir de la date de fabrication, a I'abri de I'humidite,
et dans I'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRECAUTIONS CLIMATIQUES :

Entre 5 et 30°C. Humidifier les supports et maintenir humide,
par pulvérisations modérées, pendant 48 heures.

CONSOMMATION :
- 1,8 kg/m? par mm d'épaisseur.

SUPPORTS ADMISSIBLES:
A l'extérieur ;
- Les anciens enduits résistants, les bétons, les supports peints
ou enduits d'un R.P.E. ayant passé le test de convenance.
A lintérieur :
- Les supports prévus a l'extérieur plus les blocs de béton, bri-
ques Monomur, platre, plaques et carreaux de platre, briques

Le PREPENDUIT © est un Mortier prét a I'emploi
composé de liants hydrauliques, de résines
spéciales et de charges minérales. Il sert
principalement de mortier d’interposition a
PEXTERIEUR comme a I'INTERIEUR sur des
supports peints ou revétus d’un R.P.E. pour pouvoir les enduire d’un
mortier COLORCHAUSABLE ® ou PARIS DECO °.
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SCHEMA DU MATERIEL

platrieres.

SUPPORTS EXCLUS :

- Les supports en papier qu'ils soient peints ou enduits sont exclus.

- Tous les supports réputés fragiles (enduits en chaux calcique, béton
cellulaire, efc...), les badigeons.

- Les supports ayant regus un hydrofuge a base de silicone, les sup-
ports silicatés et en général fous les produits résiliants (souples dans
leur épaisseur), de méme que les supports ayant présentés un test de
convenance négatif (voir ci-dessous).

- Les supports |.T.E. (isolation thermique par I'extérieur).

PREPARATION DES SUPPORTS :

- L'integralité des peintures et des R.P.E. recouvrant éventuellement le
support sera nettoyé a I'eau sous pression (140 bars minimum).

- Les parties non adhérentes, cloquées, pulvérulentes, etc... seront
décapées.

- Les supports présentant un test de convenance négatif seront

systématiquement décapes soit par sablage, soit par décapage
chimigue suivi d'un lavage & haute pression.
- Les supports devront étre plans.

TEST DE CONVENANCE DU SUPPORT :

(obligatoire pour supports peints ou enduits d'un R.P.E.)

- Aprés nettoyage du support, appliquer a la lisseuse une passe de
PREPENDUIT ¢ d'environ 5 mm d'épaisseur sur environ 1/2 m’.

- Cranter puis maroufler a la lisseuse une trame de verre 10 x 10 en
laissant dépasser 10 cm en partie basse.

- Lisser et éventuellement recharger la partie enduite, découper le
revétement sur le périmétre de I'échantillon.

- Laisser sécher 7 jours.

- Arracher la trame en fibre de verre en tirant depuis le bas ou en
I'enroulant autour d’'un mandrin,

RESULTAT DU TEST : (VOIR AU DOS)
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